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1. Uvod

Sportovo-rekreaény areél je rieSeny pre obec Korejovee. Cielom stavebnika je skvalitnenie
zivota obce s cielom zvysit’ pohybova zdatnost. Pre realizaciu zdmeru sa pouZije existujuci areal
obecného uradu, ktory je oploteny s udrziavanou travnatou plochou.

Umiestnenie aredlu reSpektuje vlastnicke vztahy, centralnu polohu miesta stavby s vysokou
udrzatelnostou.

Projekt Sportovo-relaxaéného areilu kombinuje aktivity, ktoré budi mat’ pozitivny
vplyv na ochranu a tvorbu Zivotného prostredia a udrziavanie pohybovych zdatnosti v§etkych
vekovych skupin. Projekt obsahuje prvky zelenej infraStruktiry, ktoré nad’alej budi
rozvijané v planovanych aktivitach.

2. Sucasny stav

V sucasnosti je okolie obecného tradu rieSené ako verejné priestranstvo, ktoré dostatocne
neplni funkciu oddychovo rekreacnej zony. K objektu vedie dlazdeny chodnik s oddychovymi
lavickami. Park je oploteny nizkym plotom. Ako zeleni boli v prevaznej miere pouzité tuje a a zmes
d’alSich ihli¢natych drevin ako smrek a jedl'a. V arealy je vykonavana zakladna udrzba.

3. Navrhované rieSenie

Navrhované rieSenie méa za ciel spojit funkcie: Sportovo-relaxacné a oddychové.
Oddychovo funkciu tvori pristupovy chodnik s lavickami. Tato Cast’ sa ponechdva v pdvodnom
stave. Chodnik Cleni areal na dve zdkladné cCasti. Prva Cast’ juzne orientovana od chodnika je
vyclenend pre umiestnenie detského ihriska — dominantnej kombinovanej preliezacke, ktora tvoria
dve veze so Smykackami a prepojovaci tubus. Doplnkom st menSie prvky ako pruzinové hojdacky,
koloto€ a ret'azovéa dvojhojdacka.

Areal je doplneny okrasnou zeleniou, ktord vytvara prijemnt mikroklimu vd’aka vzrastlej
zeleni v poludnajsich hodinach ziadany tief.

Stavebno technické rieSenie

Pred realizaciou stavebnych prac sa v mieste osadenia ihriskovych prvkov odstrani vrchna
ornica, do¢asne uskladni a pouzije ako spitna vrstva pre vysadbu zelenych ploch.

Pre osadenie prvkov sa zrealizuju ruéné vykopy zakladovych pitiek. Hibka vykopu bude
siahat’ do nezamrznej hibky. Vykop bude zaliaty betonom C20/25 do vysky cca 10 cm pod
upraveny terén. Velkost' vykopov a umiestnenie bude realizované podla technickych podkladov
dodévatela jednotlivych prvkov, tak aby bola zabezpecena bezpecnost’ a stabilita hernych a
cvi¢ebnych prvkov.

Po realizacii betondze a zatvrdnuti betonovej zmesi a jej dozreti sa pristapi k montazi
hernych a cvi¢ebnych prvkov. Montdz prevedii odborne spdsobilé osoby, pripadne odborne
sposobila firma. Sposob kotvenia podla technickych podkladov dodéavatel'a mobiliaru — hernych a
ci¢ebnych prvkov.

Po kompletnej montazi sa terén upravi, zrovnd a zhutni. Okolu hernych prvkov sa
rozprestrie 5 -10 cm vrstva ornice na ktorej sa prevedie sadova uprava — vysev travnika zo semena.
Po vyseve sa zemina jemne udusd a zabezpeci dostatocna zalievka.

Jednotlivé prvky mobilidru je potrebné pocas pouzivania dokladne kontrolovat’:
mesacnd vizudlna kontrola celistvosti zostavy na urcenie zjavnych poskodeni (vandalizmus, Zivelna
pohroma), 2x ro¢ne: kontrola dotiahnutia vSetkych Sroubov, matic a vrutov. Celkova kontrola



zostavy, kotveni a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodrZania rozmerov dopadove;j
plochy, 1x ro¢ne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betonovych zékladov.

Ziakladné stavebné prvky

Zakladné stavebné prvky tvori mobiliar — detské ihrisko s doplnkami a fitness prvky
mobiliaru, ktoré su Specifikované v prilohe.

Vsetky prvky musia spifiat’ prislu$né technické normy a budu certifikované, pripadne
dolozené doklady o zhode.

Prvky pouzité pre realizaciu Sportovo-rekreacného aredlu budi mat’ kriticka vySku padu
mensiu ako 1 m. Z tohto dévodu bude ako dopadova plocha pouzity travnaty porast - travnik. V
pripade, ze kritickd vySka padu bude vicSia ako 1 m bude dopadova plocha rieSena z
bezpecnostnych materidlov podla prislusnej STN, EN. ( drevena Stiepka, vymyvany riecny S$trk,
bezpecnostnd gumend rohoz, zatraviiovacia gumena rohoz alebo EPDM - liaty tartan )

Prevedenie, realizécia ihriska musi spiat’ EN1176 a EN1177 .

4. Rozpodet stavby

Predpokladany naklad na vystavbu vychadza zo zbornika vysledovanych cien prislusnej
stavebne] kategorie. Skuto¢na cena realizovanych prac bude urcend po vykonani verejného
obstaravania na dodavatel’a stavby.

5. Nakladanie s odpadmi a ochrana ZP

Kategorizacia vzniknutych odpadov podl'a Katalogu odpadov (Vyhlaska ¢.284/2001 Z.z. a novelizacie)
— stavebné odpady:

CisLo NAZOV KATEGORIA MNOZSTVO (kg)
17 0201 drevo 0O 50
17 0405 Zelezo a ocel’ 0) 10
zmieSané odpady zo stavieb a
17 0904 demolacii iné ako uvedené v 17 0) 50
0901, ..02, ..03
spolu: 110 kg

Kategorizacia vzniknutych odpadov podla Katalogu odpadov (Vyhlaska ¢.284/2001 Z.z. a novelizacie) —
odpad z obalov:

CisLo NAZOV KATEGORIA MNOZSTVO (kg)
150101 obaly z papiera a lepenky 9) 40
150102 obaly z plastov O 25
150103 obaly z dreva O 75

Spolu: 140 kg



Pocas stavebnych prac je dodavatel povinni reSpektovat’ a dodrziavat’ normy, technické a
technologické postupy a riadit’ sa Vyhlaskou ¢&. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpeénosti prace a
ostatnymi suvisiacimi predpismi. Pocas stavebnych prac je dodavatel povinni reSpektovat’ a
dodrziavat’ i podmienky obsiahnuté v Nariadeni vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pre oblast’ bezpe¢nosti prace bude dodavatel’ stavebnych prac reSpektovat’ vSetky pravne nariadenia
v SR najmi vsak :

Zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov

Zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsSich predpisov

Zakon €. 40/1964 Zb. - Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci

Z hPadiska ochrany ovzdusSia

- pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat’ praSné emisie ( napr. buracie prace, zemné
prace ) je potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku
tychto praSnych emisii ( napr. zariadenia na Upravu a hlavne dopravu prasnych
materialov je treba prekryt’)

- skladovanie prasnych stavebnych materialov, v hraniciach zriadeného staveniska,
minimalizovat’ resp. ich skladovat’ v uzatvaratelnych plechovych skladoch a
stavebnych silach

Z hladiska ochrany pred hlukom
- zabezpecit, aby prace v uzemi dlhodobo neprekracovali najvyssiu pripustna hladinu
hluku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy
- na zriadenom stavenisku pouzivat’ iba stroje a zariadenia vhodné k danej ¢innosti
( navrhovanej technolégii ) a zabezpecit’ ich pravidelni tdrzbu a kontrolu
- zabezpecit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poZiadavky vplyvajuce z
Nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku
v zneni neskor$ich predpisov
- zabezpecit’ dodrziavanie Nariadenia vlady SR €. 339/2006 Z.z. ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii

Z hPadiska ochrany vod a vodohospodarskych diel
- zabezpecCit', aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a
neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych vod lokality
- zabezpecCit', aby navrhované socidlne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a
odpadové vody z navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv.
Kanaliza¢ny poriadok prislusného spravcu siete
Z hladiska ochrany zelene
- zabezpecCit, aby zelen rieSené¢ho tzemia bola pocas vystavby reSpektovand v plnom
rozsahu resp. s iou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutych v projektovej
dokumentécii prislu$nej odbornej profesie, zo suhlasom prislusného organu Statnej
spravy
- Pocas stavebnej ¢innosti bude dodavatel’ v plnom rozsahu respektovat’ :



- Vyhlagku MZP SR ¢.283/2001 Z.z., Vyhlagku MZP SR &.284/2001 Z.z. O odpadoch a
Vyhlagku ~ MZP SR ¢. 129/2004 Z.z.

- Zakon NR SR ¢. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,
v zneni

- Zékon NR SR¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia pred znecist'ujiicimi latkami

- Zékon NR SR¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny

6. Materialova skladba a postupy prac

Pri kaZzdej dodivke vyrobku osadeného tzv. ,,na mieru®“ musi byt’ skontrolovany
skutkovy rozmer na stavbe a vykonana konzulticia s dodavatePom vyrobku k technickému
rieSeniu osadenia na mieste stavby. (vyrobné rozmery, sposob kotvenia, technologicky postup a
pod.)

K realizcii projektu je vypracovany vypis prvkov s grafickym, vytvarnym, dizajnovym
stvarnenim, pripadne jednoduchym opisom prvku, alebo materialu.

Na realizaciu stavby je moZné pouzit’ ekvivaletné stavebné materialy a stavebné
postupy, so zachovanim, pripadne zlep§enim teplotechnickych, fyzikalnych a stavebnych
vlastnosti materialov, pripadne postupov.

Zmeny materialov, pripadne stavebny postup musi byt’ konzultovany a odstihlaseny
hlavnym projektantom stavby.

V Humennom, 08 / 2019 Ing.arch. Robert Laj¢iak



